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    电性能指标

	频率范围
	1575.42MHz±5MHz

	增益
	≥27dB

	极化形式
	RHCP

	电压驻波比
	≤1.5

	噪声系数
	≤1.5dB

	带外抑制
	≥40dB@fo-100MHz(DC5V)
≥28dB@fo+100MHz(DC5V)

	电源电压
	DC3.3V

	固定形式
	磁吸

	接口形式
	SMA-Male(可选)

	    机械指标

	天线体尺寸
	43mm×39mm×14mm

	电缆长度
	3m(可选)

	重量
	66g

	工作温度
	-40~+85℃

	防水
	全防水
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	型号
	TC084011C

	主要技术参数
	 

	频率范围
	2400~2500MHz

	电压驻波比
	≤1.5

	输入阻抗
	50Ω

	增益
	15dBi

	前后比
	≥18dB

	垂直面波瓣宽度ΘHP
	28±3°

	水平面波瓣宽度ΘHP
	30±3°

	极化形式
	水平

	最大输入功率
	100W

	雷电保护
	直流接地

	接口形式
	N型阴头

	电缆长度
	350 mm

	辐射单元数
	16

	长度
	460mm

	重量
	1045g

	最大风速
	210km/h

	支撑杆
	Φ40~Φ75.5mm

	工作温度
	-40℃~+60℃
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	电性能指标

	频率范围             
	5470-5725 MHz

	电压驻波比
	≤1.5

	输入阻抗
	50Ω

	增益
	19dBi

	极化形式
	垂直或水平

	水平面波束宽度ΘHP
	16°±2°

	垂直面波束宽度ΘHP
	16°±2°

	电波束下倾角
	0°

	前后比
	≥25dB

	最大输入功率
	50W

	接口形式
	N型阴头

	三阶互调
	≤-107dBm

	雷电保护
	直流接地

	机械指标

	尺寸
	190mm×190mm×30mm

	重量
	0.75kg

	最大风速
	210km/h

	天线罩材料
	防紫外线ABS

	支撑杆
	φ30－φ54mm

	工作温度
	-40~+60℃
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型号 TC084091A 

主要技术参数   

频率范围 806~960MHz 

电压驻波比 ≤1.5 

输入阻抗 50Ω 

增益 11dBi 

前后比 14dB 

垂直面波瓣宽度ΘHP 35° 

水平面波瓣宽度ΘHP 40°±6° 

极化形式 垂直或水平 

最大输入功率 50W 

雷电保护 直流接地 

接口形式 N型阴头 

辐射单元数 9  

互调 ≤-107dBm 

长度 910mm 

重量 630g 

极限风速 60m/s 

工作温度 -40℃~+60℃ 
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电性能指标 

频率范围 1920-2170 MHz 

输入驻波比 ≤1.5 

输入阻抗 50Ω 

增益 23dBi 

极化形式 垂直或水平 

水平面波束宽度ΘHP 12±1º 

垂直面波束宽度ΘHP 10±1º 

前后比 ≥25 dB 

最大输入功率 100 W 

雷电保护 直接接地 

接口形式 N 型阴头 

机械指标 

口径尺寸 832 mm 

重量 6kg 

有效受风面积 —正面 0.22m² 

—侧面 0.06m² 

最大风速 210 km/h 

抱杆直径 Φ40-Φ50(mm) 

水平调整角度 ±90º 

俯仰调整角度 ±12º 

工作温度 -40℃~+60℃ 
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	电 性 能 指 标

	频率范围             
	447-858MHz

	电压驻波比
	≤2.0（中心频率）

	输入阻抗
	75Ω

	增益
	≥1dBi

	极化形式
	线极化

	最大输入功率
	50W

	接口形式
	MCX-J

	雷电保护
	直流接地

	机 械 指 标

	高度
	122mm

	重量
	60g

	接头承受拉力
	30N/60S

	电缆长度
	2m

	天线颜色
	黑色

	工作温度
	-40~60℃


[image: image8.jpg]



	型号
	 
	TC08024

	主要技术参数

	频率范围
	 
	2400-2500Mhz

	电压驻波比
	 
	≤1.5

	增益
	 
	12dBi

	功率容量
	 
	150W

	极化形式
	 
	垂直极化

	E面半功率角
	 
	7°

	电子下倾角
	 
	0°

	抗风强度
	 
	60m/s

	输入阻抗
	 
	50Ω

	闪电保护
	 
	直流接地

	接口形式
	 
	N型阴头

	长度
	 
	≤1m

	重量
	 
	1.1kg

	天线罩材料
	 
	玻璃钢

	支撑杆直径
	 
	Φ35~Φ50(mm)

	环境温度
	 
	-40℃-+60℃

	环境湿度
	 
	5%-95%
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	电性能指标

	频率范围             
	824-894MHz

	电压驻波比
	≤2.0

	输入阻抗
	50Ω

	增益
	≥2dBi

	极化形式
	垂直

	最大输入功率
	50W

	接口形式
	TNC-J

	雷电保护
	直流接地

	机械指标

	高度
	200mm

	重量
	32g

	天线罩材料
	塑胶

	天线颜色
	黑色

	工作温度
	-40~60℃
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