成都无线龙通讯科技公司最新推出
      (配套C51RF-3- CC2430/CC2431  BK提供):
        ZIGBEE/802.15.4 (精简版)协议栈

               激动人心超低价格     全部C51源代码

       ZigBee协议栈(Z-STACK)是ZigBee技术的核心软件，是开发802.15.4/ZigBee技术必须的关键软件。

       目前国外带有ZigBee协议栈的全功能开发系统的价格  $6000 到$13000 美元，而且ZigBe/802.15.4 协议栈全部只提供二进制/不可修改的目标码库供用户使用。

        全功能开发系统价格昂贵的原因： 因为是全新的高科技，高频高速，几万行ZigBee/802.15.4 C51源代码，市场巨大，但国内用户预算有限，无能力购买价格高昂的协议栈。

     针对国内情况现状，成都无线龙通讯科技公司配套C51RF-3-BK开发系统向国内提供教育/研究/个人学习用的、运行于基于ZigBee/802.15.4的CC2430/CC2431 的(精简版)协议栈全部C51源代码，价格只有国外同类产品价格的几十分之一(具体价格请联系无线龙通讯公司销售部门)。
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             图1  CC2430/CC2431ZigBee无线单片机专业开发系统

        精简版ZigBee协议栈全面支持ZigBeeE  FFD  RFD、ROUTER、COORD和多种网络拓扑，下面是其中串状网络拓扑：

      
[image: image2]
                                            图2  精简版ZigBee协议串状拓扑

        精简版ZigBee协议栈特点：

·  精简版协议栈具有ZigBee协议栈的基本的C51源文件；
· 包括：NWK.C 网络层源代码，定义文件NWK.H，网络邻居代码等C51源代码；
· 也包括802.15.4 MAC层的全部C51源代码；

· 这些源代码都在C51RF-3BK开发系统上进行过测试通过;对于学习ZigBee，进行实际简单应用产品开发，  基本功能上和昂贵的原版ZigBee协议,效果应该相同。
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图3  精简版ZigBee协议包括的文件

下面是实际软件在IAR C51  CC2430/2431环境下运行软件的截图：

       
[image: image4]
                                       图4  CC2430/2431环境下运行软件的截图

              下面是精简版ZigBee协议栈和标准ZigBee协议栈的区别:

	名称
	全功能ZigBee Stack
	精简版协议栈(Stack)

	网络路由
	网状/串状
	网状*/串状

	网络配置
	动态,网络发现
	动态,网络发现,

	PAN ID 选择
	动态,
	用户选择

	频道选择 
	动态,
	用户选择

	频率
	2.4GHz、900MHz
	2.4GHz

	Zigbee信息格式                 
	MSG
	MSG

	直接信息
	是，长/短地址是
	是，长/短地址

	编译平台 
	不同
	CC2430/1(8051+RF radio)/IAR51

	APS acks
	有
	有

	802.15.4MAC层
	有
	有

	ZigBee 认证                     
	有
	正在开发

	演示平台:                              
	各个公司不同
	C51RF-3-BK

	开发系统:                            
	各个公司不同
	无线龙C51RF-3

	*年底根据客户要求提供升级


      精简版zigbee协议栈定义文件列表：


[image: image5]
           无线龙通讯无线学习全套解决方案：

· 系列教材   ZigBee/802.15.4  cc2431/cc2430/无线单片机教材；
· 配合相关用于教学/实验室的成套无线开发工具；

· 其他C51RF-2/3/S3000/S3100无线课程和教学实验系统；
· 举办zigbee技术培训课程在国内各地,包括半天课程/1天课程/2天课程；
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'DEBUG_STRING (DBG_INFO, ", discarding...\n'

7/RED somehow got a data packet not intended for it.
//should never happen, but put code here anyvay to discard it.

'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "NWK: RED received spurious datapacket, discarding.\n");
MenFree (a_nwk_rx_data.orgpke.data) ;

nekRxState = NWK_RXSTATE_IDI

//first, check the radius, if zero, then discard.
IF (1(*penea)) {
'DEBUG_STRING (DBG_INEO, "NWK: Data packet is out of hops for dest: ");
'DEBUG_UINT16 (DBG_INFO, a_nwk_rx_data.dstSADDR) ;

MenFree (a_nwk_rx_data.orgpke.data) ;
owkRxState = NWK_RXSTATE_IDLE;
break;
i
'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "NWK: Routing NWK Packet to: "
'DEBUG_UINT16 (DBG_INKO, a_nwk_rx_data.dstSADDR) ;
'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "\n") 7
//¢his packet requires routing, not destined for us.
if (oWKRMBUEERUIL() {
/0 more room. discard this packet
'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "NWK: EWD buffer full, discarding pkt.\n");
'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "NWK state: ");
'DEBUG_UINTS (DBG_INFO, nwkState)
'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "MAC state: ");
'DEBUG_UINTS (DBG_INFO, macState) ;
'DEBUG_STRING (DBG_INFO, "\n") ;
MenFree (a_nwk_rx_data.orgpkt.data) ;

@ pin nwkReState = MWK RYSTATE_IDLE:
La@ouput Jelse {
B compilet J/0k, add this pkt to the buffer
= B compilet ik _pib. rufieads+:
iF (nwi_pib. ruiead == NWK_RXBUEE_SIZE) nwk_pib.rxiead
V/save it.
conpietest I [l
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