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PLH-211型专业DSP开发系统简介
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图1：系统整体
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图2：系统主板
PLH-211型专业DSP开发系统由嵌入式DSP核心模块及系统主板组成。
嵌入式DSP核心模块采用TMS320C5402DSP芯片及SST39VF400A芯片，配置了JTAG接口，将该模块嵌入到用户自行设计的电路板中，在CCS集成开发环境平台上，使用汇编语言、C/C++或混合编程等方式经在系统编程、调试、仿真、BOOT设计、编译后，写入非易失FLASH芯片39VF400A中。该模块的最大特点是提供了将BOOT表头成功的设计在用户程序之中的编程技术，实现了BOOTLOADER有效的装载运行，解决了DSP研发人员BOOT设计及装载时的困惑，作为实例，该模块提供了利用XF引脚控制LED发光管闪烁的。利用该模块可以大大提高DSP设计人员的研发速度，由于SST39VF400A芯片具有非易失性和在系统程序写入功能，为广大学生进行DSP实验设计及DSP研发人员完成具有自主知识产权的产品设计提供的极大地方便。
系统主板配置了键盘、液晶屏、双路音频输入、输出、USB通信、I/O驱动显示及CPLD控制芯片、存储器扩展模块等，能够完成各类DSP应用实验。特别是双路音频输入电路分别采用了高精度、低噪声、低功耗可固定编程增益INA102放大器及TI公司TLV320AIC10数据采集芯片，能够实时完成双路音频信号的采集和处理，为专业人员进行各类数据采集、滤波、去噪、相关运算、编解码、FFT变换等编程设计提供了良好的硬件平台。
该系统配备的实验指导书详细介绍了CCS软件的安装及使用方法，20余套源程序实验实例均通过了编译及验证，实验内容由浅入深，不但使初学者能够循序渐进地学习掌握DSP的内部结构、编程设计、调试、BOOTLOADER设计下载，而且也为具有一定实际经验的DSP专业人员提供了不少有益的实用源程序及编程方法。
1、嵌入式DSP核心模块硬件配置
●TMS320C5402DSP芯片；
●256K字的SST39VF400A非易失性FLASH芯片；
●TPS73HD318电压转换芯片；
●LVC16245电平转换驱动芯片；
●JTAG插座；
●USB供电插座及开关；
●3X40路连接用户电路板的I/O线插针及电源、地插针。
2、系统主板模块硬件配置
●电源模块，提供正负5v电压变换及供给；
●双路音频输入、放大、采集模块；
●音频输出模块；
●数码管驱动显示模块；
●LED发光管I/O驱动显示模块；
●液晶屏驱动显示模块；
●USB通信模块；
●键盘电路；
●外部程序/数据存储器扩展：64Kx16bit数据、64Kx16bi程序；
●CPLD(EPM7128SLC64-15)控制模块等。
3、系统配置
●嵌入式DSP核心板     1 块
●系统主板              1 块
●5v整流电源           1 只
●系统光盘              1只
4、实验内容
实验一、简单汇编语言编程实验


实验二、数据存储实验


实验三、I/O读写实验


实验四、中断实验


实验五、定时器实验


实验六、同步串口及AIC接口实验


实验七、HPI接口实验


实验八、键盘驱动实验


实验九、LCD显示实验


实验十、BOOT及FLASH读写实验


实验十一、系统串行口实验


实验十二、FIR 实验


实验十三、IIR 实验


实验十四、FFT实验

实验十五、IFFT 实验


实验十六、正弦波产生实验


实验十七、白噪声产生实验


实验十八、DTMF产生与检测实验


实验十九、ADPCM语音压缩编码实验


实验二十、相关实验


实验二十一、自适应滤波器设计实验

5、特色服务
●系统光盘提供：ccs安装指导，实验指导书，20套包括BOOTLOADER在内的编程
实验源程序，全部实验电路图。
● 公司技术部免费提供客户研发过程遇到的相关技术问题咨询。
6、应用领域
●教学研发、项目开发；
●海运、军事、医疗、石油等；
●工业语音控制、机器人控制等。
7、市场价
1980元/套
PAGE  
2

