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工程教学产品介绍

广东珠海市华普自动化科技有限公司
广东珠海市华普自动化科技有限公司是技术团队和相关公司投资成立的高科技公司，拥有一支团结敬业，开拓进取，技术精良，经验丰富的科研开发团队，工程教学是一种以典型工程对象为平台开展的基于工作过程的创新型工程教学方法，是教育领域熟悉的“项目教学法”更实际更具体的表现形式。我公司围绕职业院校工程教育改革进行了广泛而深入的探索与实践，创新型工程教学平台的研制、创新型教材的开发、创新型课程的开设、师资培养及校企合作的模式、职业院校学生工程能力与综合素质培养创新架构、工程训练体系、面向机电一体化、机械结构工艺、机械制造、自动化、电子信息等专业的工程教学课程体系建设等进行了深入研究，提出了系列化的解决方案，作出了大胆而有益的实践。

工程教学产品项目：
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一、5自由度可拆装教学多功能机械手（教学机械手）/散件长年供货
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21世纪，机器人、机械手将在人的控制下，在改造自然、发展生产的事业中，发挥巨大的作用。“机器人、机械手的进步和应用是本世纪电子控制最有说服力的成就，是当代最高意义的电子自动化”。
机械手臂是目前在机械人技术领域中得到最广泛实际应用的自动化机械装置，在工业制造、医学治疗、娱乐服务、军事以及太空探索等领域都能见到它的身影。尽管它们的形态各有不同，但它们都有一个共同的特点，就是能够接受指令，精确地定位到三维（或二维）空间上的某一点进行作业。近年来，人们已经愈来愈亲身地感受到机器人、机械手深入产业、深入生活、深入社会的坚实步伐。近年来，机械手作为电子学、机械学、计算机技术、人工智能等学科的典型载体被广泛地用来作为高校实践课与第二课堂的选题之一。在以往的单片机和PLC教学过程中，学生编写的程序运行的效果往往是用发光二极管或者灯珠是否发光来作显示的，这严重影响单片机和PLC教学的效果。“5自由度可拆装教学多功能机械手”采用力矩直流电机驱动，大大降低机械手的造价成本（同类产品的价格高达上万元），为工科机电一体化、机械结构工艺、机械制造、自动化、电子信息等专业的工程教学提供了很好的手段，具有造价低，调控容易、重复性好、配智能电路控制模块，功能无限扩展等特点。
5自由度可拆装教学多功能机械手产品创新点：
1、采用力矩直流电机驱动，大大降低机械手的造价成本（同类产品的价格高达上万或几万元），
2、采用硬质铝金属材料，方便耐用
3、产品用途面广：工科电类专业单片机、PLC、机电一体化、智能电子技术，计算机控制技术、高校第二课堂的理论和实训教学，完成直流电机控制实验，单片机控制实验，PLC控制实验等；机器人爱好者的制作学习；中小学科普项目、竞赛活动、科技展览、机器人竞赛；人工智能研究、大学课程机械手臂数模研究平台。
5自由度可拆装教学多功能机械手产品特点：

5自由度机械手臂是一个研究机械手臂控制方法的模型，它由5个精确的马达组成，共有5个自由度，分别对应于转动基座、臂、肘、前腕、后腕、钳等五个转轴，其中肘、前腕、后腕的转动可根据用户需要安装为上下摆动方式或左右摆动方式。手臂的终端配备可灵活张合的机械钳，配行程开关，可对机械手臂准确定位，对物体进行拾放，并可形成连续的运动、做出各种复杂动作，例如让机械手臂完成搬运物体等动作。
5自由度可拆装教学多功能机械手配套的工程教学内容：
教学机器手的构成
机械手零件的材料选择
机械手零件的结构工艺
机械手平面机构运动简图
机械手平面机构的自由度
机械传动方式及应用

机械手轮系的功用
机械手周转轮系的设计

齿轮传动的特点和类型

齿轮传动设计 
斜齿圆柱齿轮传动

圆锥齿轮传动

机械手全齿轮机构的设计

齿轮传动的优化设计

轴的结构设计

连杆机构的运动分析和机构的运动模拟

机械手机构的组合和装配
机械手可编程序控制器指令系统
机械手可编程基本指令使用

机械手可编程步进与功能指令使用
机械手电气控制与PLC

    5自由度可拆装教学多功能机械手长年供货，可供散件，机械、电机每套3000元（不含控制部分），控制部分包含FX2N-32MR PLC，开关电源，信号驱动电路板，控制部分安装板每套2600元
批量优惠！
广东珠海市华普自动化科技有限公司
欢迎联系13417736537, 13143566366 , 13727873297，0756-7796528 吴先生

    电子邮件： pjpzl@yahoo.com.cn    hpzdhjs @163.com
二、可拆装四自由度气动教学机械手/散件长年供货
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可拆装四自由度气动教学机械手是机电一体化技术的典型产品,工程设计及应用对机电一体化、机械结构工艺、机械制造、自动化、电子信息等专业的学生有很重要的意义。机器人或机械手所应用到的技术在工业自动化生产中占有重要的地位,以机器人或机械手作为机电方面学习的典型实验设备有其不可替代的优点。就目前的发展情况来看，机器人或机械手进入课堂及相关工程训练的很少，目前市场上所提供的教学型机器人或机械手一般价格在几万元、十几万元左右，且其不具开放性，即用户只能高端应用而无法进行低层次或高层次开发。因此,研制一种低成本开放性的机器人或机械手应用于机电教学实验是教学市场急需。
针对目前工程教学与实训中缺少机、电、气一体的教学型实验设备的情况，开发了一种基于气动可拆装四自由度机械手。该机械手应用四个两种类型的气缸实现所有的动作,并留有底层的控制接口,使单片机、PLC以及计算机可方便地对其进行控制。该机械手可以广泛应用在机电一体化、机械结构工艺、机械制造、自动化、电子信息等专业的机械制图、测绘、气动技术、单片机原理与应用、PLC与电器控制、计算机控制技术等课程的工程教学与实训中，教学效果理想。
利用机械手实现：编程—安装—调试—运行—检测的实际训练，并在实训指导手册的指引下获取更多接近实际工业应用的工作经验。通过实际操作，进一步强化PLC编程的技能和实际应用能力，同时，认识常用传感器和气动元件，了解气动机械手的多种工业应用。
可拆装四自由度气动教学机械手配套的工程教学内容：
气动教学机械手的构成

气动元件结构与安装说明

气动教学机械手气动系统的组合和装配
气动教学机械手可编程序控制器指令系统
气动教学机械手可编程基本指令使用

气动教学机械手可编程步进与功能指令使用
气动教学机械手电气控制与PLC
气动教学机械手的单片机控制电路构成

C语言的开发环境及其程序开发过程

气动教学机械手单片机的输出控制

气动教学机械手循环动作程序开发

气动教学机械手条件动作程序开发

气动教学机械手运行与调调试等

广东珠海市华普自动化科技有限公司
欢迎联系13417736537, 13143566366 , 13727873297，0756-7796528 吴先生

    电子邮件： pjpzl@yahoo.com.cn    hpzdhjs @163.com
三、可拆装多功能教学机器人
1、引言

21世纪，机器人将在人的控制下，在改造自然、发展生产的事业和家庭生活中，发挥巨大的作用。“机器人的进步和应用是本世纪电子控制最有说服力的成就，是当代最高意义的电子自动化”。近年来，人们已经愈来愈亲身地感受到机器人深入产业、深入生活、深入社会的坚实步伐。近年来，机器人作为电子学、机械学、计算机技术、人工智能等学科的典型载体被广泛地用来作为高校机电一体化、机械结构工艺、机械制造、自动化、电子信息等专业的学生工程实践课与第二课堂的选题之一。可拆装多功能机器人采用力矩直流电机驱动，大大降低机器人的造价成本，为工科电类专业单片机、机电一体化、智能电子技术实验、实训教学提供了很好的手段，具有造价低，调控容易、重复性好、配智能电路控制模块，功能无限扩展等特点。

2、可拆装教学机器人配件选择

框架立柱：框架尺寸为：底部框架长615mm，宽325mm英寸，立柱高765mm，为全铝结构。由12mm×14mm槽型铝型材组合而成。
电机：带齿轮减速输出12伏力矩直流电机，经过齿轮减速系统直流电机驱动机器关节从而降低成本。手部及关节机构要求较低的转速，电机转速控制在10rpm---20rpm.之间。

脚轮：直径12—16mm橡胶轮
杂项：螺钉，螺母，防护垫圈，锁紧垫圈，（5/8）英寸 弯角铁等等

电源：12伏
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教学机器人功能扩展

有了教学多功能机器人这个平台，再加上智能电路控制模块，使机器人功能扩展。

1) 遥控功能：配上遥控收发器，可按遥控方式前进、后退、左转、右转、原地旋转等运作.
2) 单片机乐曲功能：利用单片机，下载你喜爱的歌曲，机器人不同的动作，发出不同乐曲声，用声音告诉你它在做什么事，或表示喜怒哀乐感情。

3) 避悬崖、避障功能。机器人启动前进，当“前光电开关”探到障碍物时，单片机控制机器人后退1秒钟后左转，避开障碍物后前进。此若“左光电开关”、“右光电开关”均未探到障碍物，机器人前进。

4) 寻迹功能：能按照金属路标轨道自动寻迹， 描述机器人寻迹功能的逻辑框图如图所示。该系统由三部分组成，机器人行动决策单片机控制部分、信号的检测与处理模块、动作的信号显示模块。信号的检测与处理模块主要通过相关传感器从金属路标轨标志拾取信号；结过单片机决策控制，控制驱动模块使机器人执行动作，显示/发声模块显示和发出信号。

5) 追光功能：在机器人前上方有二个光敏传感器（当眼睛使用），当用强光照到机器人的眼睛时，机器人能追光行走。

6) 找光源：向光源前进，碰到光源停下（可设计成机器人灭火，碰到光源时开动风扇电机）。

7) 跳舞功能：配声音接口模块，，可根据音乐节拍，机器人头颈、手臂、手腕舞动，音乐停，机器人动作也停止。

8) 机器人走迷宫：利用两侧的红外传感器模块（也可用两侧的红外探测器转过90度安装），探测墙壁沿墙壁行走，是避障功能的进一步应用，最后走出迷宫。
4、可拆装教学机器人配套的工程教学内容：
教学机器人的构成

机械人零件的材料选择
机械人零件的结构工艺
机械人平面机构运动简图
机械人平面机构的自由度
机械传动方式及应用

机械人轮系的功用
机械人周转轮系的设计

齿轮传动的特点和类型

齿轮传动设计 
斜齿圆柱齿轮传动

圆锥齿轮传动

机械手全齿轮机构的设计

齿轮传动的优化设计

轴的结构设计

连杆机构的运动分析和机构的运动模拟

机械人机构的组合和装配
机械人可编程序控制器指令系统
机械人可编程基本指令使用

机械人可编程步进与功能指令使用
机械人电气控制与PLC
机器人的单片机控制电路构成

C语言的开发环境及其程序开发过程

教学机器人的输出控制

教学机器人的循环动作程序开发

教学机器人的条件动作程序开发

教学机器人走直线、曲线练习

教学机器人寻迹功能练习

教学机器人跳舞功能练习
教学机器人避障练习等

广东珠海市华普自动化科技有限公司
欢迎联系13417736537, 13143566366 , 13727873297，0756-7796528 吴先生

    电子邮件： pjpzl@yahoo.com.cn    hpzdhjs @163.com
四、 labview实验箱（自动检测与虚拟仪器实验箱）（传感器实验箱） （检测实验箱）（ 虚拟仪器实验箱）
1）、 labview实验箱
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本实验箱可以完成温度、压力、磁场、频率、噪音、光等多种模拟、数字信号的采集，配以硬件调理电路，通过NI-DAQ卡，运用计算机及LabVIEW、Labwindows/CVI、VB和VC等编写的软件对各种信号进行相应的分析和处理。
  LabVIEW是由美国NI公司（美国国家仪器公司）专门为开发虚拟仪器应用软件而设计的一个图形化编程环境。它的最大优点是直观易学和编程效率高。而且，在LabVIEW的基础上还可以增添专门用于自动测试、工业控制和仿真、信号处理、图像采集和处理、数学分析等工具软件包。LabVIEW实际上已成为测试、测量和自动化领域的工业标准软件。   
LabVIEW在测试、测量和自动化等领域具有最大的优势，因为LabVIEW提供了大量的工具与函数用于数据采集、分析、显示和存储。
用户可以在数分钟内完成一套完整的从仪器连接、数据采集到分析、显示和存储的自动化测试测量系统。
它被广泛地应用于汽车、通信、航空、半导体、机电一体化、电子设计生产、机械过程控制和生物医学等各个检测领域。
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2）、自动检测与虚拟仪器实验箱附件介绍
 

（1）振动实验台
 
[image: image7.emf]Camera Camera

振动实验台实验台架由底座、调速电机、偏心盘、机罩、加速度传感器、霍尔传感器、声传感器和光电传感器等构成。可完成的实验包括电机功率测量、机壳振动测量、底座振动测量、转速测量、噪声测量、动平衡、减振、降噪等内容。
（2）输送线实验台
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输送线实验台由减速电机、输送带、支撑架、称重台等部件构成，它是以实际生产线中的一段为原型简化而成，配以相应的力传感器、霍尔转速或光电转速传感器、红外传感器、电涡流接近开关。
（3）无损检测实验台
无损检测实验台由支座、钢管、霍尔传感器构成，它是以实际检测中的管缝探伤为原型简化而成。实验中通过霍尔传感器探头在钢管上的移动来检测钢管上磁场的变化，当钢管上有裂纹或漏孔的时候，霍尔传感器会检测到一个磁场的跳变，通过捕获该跳变即可进行缺陷检测。
（4）多功能转子实验台
多功能转子实验台产品，放置在实验桌的桌面上，可以灵活配置振动、转速、噪声、位移等等机械参量测量的传感器，综合应用传感器测试中学到的诸多知识，进行设备信号采集、分析和处理实验。振动测量实验：将加速度传感器或速度传感器放置在底座或机壳上，在偏心盘上添加试重产生振动，进行机壳和底座振动的测量。
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广东珠海市华普自动化科技有限公司
欢迎联系13417736537, 13143566366 , 13727873297，0756-7796528 吴先生
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五、HK-1型无线传感器产品介绍
  1、系统实现的基本原理
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   通过2.4G无线网络将各个节点由数字传感器,模拟输出传感器采集数据上传给与现场监控采集器连为一体，构成现场监控单元。现场监控采集器通常可采用二种途径实现：（一）采用一台普通的个人PC兼容计算机，用于读取并存储现场数据，（二）采用具有嵌入式系统和TCP/IP协议的单板机模块，实现数据的读取和存储。然后通过有线或GPRS无线模块将现场采集器与因特网连接，将采集数据实时发送到远程数据库服务器，并存储到数据库中。
   本系统软件采用MS VB.NET和ASP.NET技术，数据库采用SQL Server技术，构建了基于B/S（Browser/Server）的系统模式，这种模式构架有利于系统的维护与升级，只要通过浏览器就可以访问实时数据，而且还能进行历史数据的查询。通过该系统，即使在远离观测现场的异地，也能方便地对各种环境要素如温湿度、光照、CO2等环境数据的采集读取，真正实现了远程监测和数据共享的功能。
 因系统功耗低，可采用太阳能电池、蓄电池、甚至是普通电池等供电，这对于长期无人值守、通信条件与电力供应条件较差、自然条件恶劣的场合更为适合。
嵌入式系统基站显示各个采集节点的数据,GPRS,GSM,2.4G无线网三个网络的状态.基站可以设定各个采集节点的传感器配置情况.以及采样的时间间隔等。InterNet
Web发布 

 

2、本系统可适用的范围
   （1）设施内环境监控，如：温室、畜禽/水产养殖场、储存仓库、工厂车间等
   （2）各类野外实验台站，如：气象站、生态站、水文站、环保监测站等
   （3）各类农业园区、示范农场、生产基地、科研教学基地等
   （4）偏僻分散条件下农业、生态、灾害、生物信息的监测
   （5）为行政管理部门、咨询机构等提供的专用监测服务系统。
 

4、主要达到的技术指标:
价格低廉、性能稳定、无人值守、长期工作无故障的的微型传感器；工作范围在零下40度至零上70度；
a)    能够保证户外无线传感器网络系统的坚固性；
b)    在相对恶劣运行的环境下正常运行至三半年以上；
c)    体积小，便于系统集成和携带；
d)    能耗低，适于由电池供电，具有良好的电子性能；
e)    具备传感器工业化标准接口和协议功能；特做如下系统连接说明: (1)支持来自模拟传感器部分的模拟量输出,将模拟量输出至处理器和无线通讯模块的模/数转换输入口,由处理器模块将输入的模拟量转化为数字量.详细见表一之I .(2)支持来自数字传感器部分的数字量输出,该输出端接入处理器数字式输入端口,通过标准协议和非标准协议方式,实现最大限度的接口支持.系统接口说明见下表：
 广东珠海市华普自动化科技有限公司

欢迎联系13417736537, 13143566366 , 13727873297，0756-7796528 吴先生
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六、汽车跑车效果消声器响鼓模拟器（汽车消声器闷音响鼓模拟器）
[image: image11.png]


不用拆装汽车线路，任何车型通用，起动时发出跑车效果响鼓，加速有较好听的排气声浪，使你的爱车有脱胎换骨的感觉，获得驾车的享受。模拟逼真，安装方便，批发从优。 
 广东珠海市华普自动化科技有限公司
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七、汽车倒后镜R挡自动下摆（下调）控制器
 
[image: image12.png]


   我公司为汽车电子新技术开发公司，近日成功开发汽车倒后镜R挡自动下摆（下调）控制器技术，现面向全国开展技术转让，诚招全国代理。
技术特点是：
1、倒车时，后视镜片会自动下摆3-10度（角度可调），排挡杆离开R档，镜片将自动回复到正常的角度。
2、倒车时，按下危险灯按扭，镜片将自动回复到正常的角度，方便切换。
3、安装本产品并不影响原车后视镜开关的正常用途操作。
4、本产品适合任何有后视镜电动调节功能的车型安装！
 
另外，本公司已开发以下汽车电子产品：
1、汽车跑车响鼓效果模拟器
2、汽车刹车自动落锁器
3、汽车停车自动关窗器等产品。

 广东珠海市华普自动化科技有限公司
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八、范围可调自动颗粒施肥机

旋转式施肥机对大面积草坪（如高尔夫球场草坪）和农业施肥效率很高。颗粒化肥通过一个或多个可调节施用量的孔下落到旋转盘上，通过电子控制离心力把化肥施到半圆范围内。在控制好重复范围时，此法可得到令人满意的均匀度。适用于：高尔夫球场的草坪管理，草坪种植业，环保绿化，旱地农业的施肥及播种。替代进口，价格从优。单价： 1800.00 元/台。
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  九、汽车智能LED刹车流水灯
没有踩刹车的情况吧,只要你打开小灯开关,灯光就会呈流动型闪亮，电源线接入汽车刹车灯线路和尾灯线路,当你刹车时,五组灯光同时发出强列亮光,提醒后面车辆， 当你打左转弯时流水灯向左流水，当你打右转弯时流水灯向右流水，安装在车内后挡风玻璃附近，找一个位置用双面胶贴住即可，可根据客户要求改变安装方式。

 广东珠海市华普自动化科技有限公司
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5自由度可拆装教学多功能机械手长年供货，可供散件，机械、电机每套3000元（不含控制部分），控制部分包含FX2N-32MR PLC，开关电源，信号驱动电路板，控制部分安装板每套2600元





传感器工业模型仿真图





 长年供货，可供散件，实验箱每套2500元


NI公司收据转换模块NI-6009 1600元





长年供货，可供散件，每套3300元（不含气源和控制系统）





长年供货，可供散件，每套9000元





长年供货，可供散件，每套150元





控制器 长年供货，可供散件，每套150元





长年供货，可供散件，每套98元
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